Riskvdrdering myndighetsniva
Avdelning: Infrastrukturavdelningen

Nr |Riskomrade Process Sambhallsviktig Handelse Befintligt skydd/atgarder Befintligt lage
Kritisk funktion |Riskkalla Riskfaktorer
Riskvardering
1 |Landsorts farleden Samhallsviktig Allvarlig grundstotning av fartyg i befintlig [Returperioden i befintlig farled, Sodertéljeleden, &r pa 632 (ar/allvarlig grundstdtning). Sannolikheten for en allvarlig grundstotning i befintlig farled som

verksamhet

farled. Sodertaljeleden

Allvarlig grundstétning medfér skador som
kraver dockning. Kan medfoéra utslapp eller
personskador.

Landsortsfarledens vattenomraden omfattas till dominerande del av statligt
raddningstjanstansvar. Det ar forst uppe vid Sydhamnen i Sédertalje som
raddningstjdnstansvaret évergar till kommunen. Oar och samtliga strandlinjer &r ocksa
kommunalt raddningstjanstansvar om olja som kommit ut orsakar férorening pa strander.
Kustbevakningens ska efter larm om utslapp av olja eller andra skadliga amnen.

- Kunna skapa en lagesbild och vid behov pabérja

begransningsatgarder inom fyra timmar,

- Kunna vara pa plats for att paborja bekdmpningsatgarder inom atta timmar

- Kunna leverera forstarkningsmaterial fran forrad till Iamplig nationell
utlastningsplats/basplats i ndrheten av utslapp inom tolv timmar.

Kustbevakningen har i dagslaget ett miljoskyddsfartyg( KBV 050) placerat i Sodertilje.
Syftet ar att svara for initial miljoraddningstjanst i Malaren och Sodertélje leden om

olja eller andra skadliga amnen kommer ut i vattnet.

En langre kapacitetsuppbyggnad géller om inte KBV 050 ar under patrull vid en olycka.
Men inom 8 till 24 timmar bed6ms flera av foljande enheter i normalfallet komma pa
plats i Sodertiljeleden/ Landsortsfarleden. Kuststation Sodertélje, Djurd, Oskarshamn och
Slite. Mangden transporterade kemikalier i bulk ar mycket mindre an den mangd som
transporteras i form av olja och oljeprodukter. Men utvecklingen av ammoniaktransporter
i kondenserad form till K6ping medfor att hamnanldggningen dar troligtvis kommer att
klassas som Sevesoanldggning .

medfor allvarliga konsekvenser i form av stor paverkan pa miljon och
mycket hoga aterstéallningskostnader bedéms vara mycket lag.
Returperiod pa 632 (ar/allvarlig grundstotning).

Landsorts farleden

Samhallsviktig
verksamhet

Allvarlig Kollision mellan fartyg i befintlig
farled. Sidertdljeleden

Allvarliga kollision medfér skador kraver
dockning. Kan medféra utslapp eller
personskador.

Returperioden i befintlig farled, Sodertaljeleden, ar pa 2967 (ar/allvarlig kollision).

Landsortsfarledens vattenomraden omfattas till dominerande del av statligt
raddningstjanstansvar. Det ar forst uppe vid Sydhamnen i Sédertalje som
raddningstjdnstansvaret dvergar till kommunen. Oar och samtliga strandlinjer &r ocksa
kommunalt raddningstjanstansvar om olja som kommit ut orsakar férorening pa strander.
Kustbevakningens ska efter larm om utslapp av olja eller andra skadliga @mnen.

- Kunna skapa en lagesbild och vid behov paborja

begransningsatgarder inom fyra timmar,

- Kunna vara pa plats for att paborja bekdampningsatgarder inom atta timmar

- Kunna leverera forstarkningsmaterial fran forrad till Iamplig nationell
utlastningsplats/basplats i ndrheten av utslapp inom tolv timmar.

Kustbevakningen har i dagslaget ett miljoskyddsfartyg( KBV 050) placerat i Sodertilje.
Syftet ar att svara for initial miljoraddningstjanst i Méalaren och sodertéljeleden om

olja eller andra skadliga amnen kommer ut i vattnet.

En langre kapacitetsuppbyggnad galler om inte KBV 050 ar under patrull vid en olycka.
Men inom 8 till 24 timmar bedoéms flera av foljande enheter i normalfallet komma pa
plats i Sodertiljeleden/ Landsortsfarleden. Kuststation Sodertélje, Djurd, Oskarshamn och
Slite. Mangden transporterade kemikalier i bulk ar mycket mindre an den mangd som
transporteras i form av olja och oljeprodukter. Men utvecklingen av ammoniaktransporter
i kondenserad form till K6ping medfor att hamnanlaggningen dar troligtvis kommer att
klassas som Sevesoanldggning .

Sannolikheten for en allvarlig kollision som medfor mycket allvarliga
konsekvenser i form av permanent paverkan pa miljon och
ohanterliga aterstéllningskostnader bedéms vara mycket |ag.

Returperiod pa 2967 (ar/allvarlig kollision).

RN

Atgardsforslag

Onskat lage

Riskvardering

Projektet Ny farled syftar till att utéka/bredda
farleden enligt PIANC/Transportstyrelsens
rekommendationer .

Kustbevakningen vill betona att installningen
till Landsortsfarleden ar positiv da den bedéms
vara sakrare dn nuvarande Sodertéljeleden.
Den bidrar pa

detta satt till en sakrare infrastruktur for
sjofarten till Sodertélje och hamnarnai
Malaren och ar nodvandig for Malarregionens
utveckling (KBV 2018-11-16).

Sannolikheten for en allvarlig grundstotning i Ny
farled, Landsortsfarleden, som medfér allvarliga
konsekvenser bedoms bli mycket lag.

Returperiod pa 8695 (ar/allvarlig grundstdtning).

Projektet Ny farled syftar till att utoka/bredda
farleden enligt PIANC/Transportstyrelsens
rekommendationer .

Kustbevakningen vill betona att instéllningen
till Landsortsfarleden &ar positiv da den bedéms
vara sakrare dn nuvarande Sodertaljeleden.
Den bidrar pa

detta satt till en sakrare infrastruktur for
sjofarten till S6dertalje och hamnarna i
Malaren och ar nédvandig for Malarregionens
utveckling (KBV 2018-11-16).

Sannolikheten for en allvarlig kollision mellan
fartyg i Ny farled, Landsortsfarleden, som medfor
mycket allvarliga konsekvenser, beddms bli
mycket 13g.

Returperiod pa 15197 (ar/allvarlig kollision).
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Ansvarig




