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Utkom från trycket
den 17 oktober 2007

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd
om sjövägmärken; 

beslutade den 1 oktober 2007.

Sjöfartsverket föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 1 och 5 §§ 
sjötrafi kförordningen (1986:300) och beslutar följande allmänna råd.

Allmänna bestämmelser och defi nitioner

I dessa föreskrifter fastställer Sjöfartsverket utformningen och 1 § 
användningen av sjövägmärken som ska vara till ledning för sjötrafi ken inom 
Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.

Av sjötrafi kförordningen (1986:300) framgår vilka myndigheter som 2 § 
har rätt att utfärda föreskrifter om när sjövägmärken ska sättas upp och 
underhållas.

Följande defi nitioner används i dessa föreskrifter: 3 § 

bildbärare det material på vilket bildskiktet är fäst och som vilar 
på sjövägmärkets stödkonstruktion

bildskikt material som anbringas på bildbäraren och som utgör 
själva sjövägmärkesbilden

fartyg varje farkost som används eller kan användas till 
transport på vattnet

skepp ett fartyg, vars skrov har en största längd av minst tolv 
meter och en största bredd av minst fyra meter

stödkonstruktion den konstruktion som bär upp bildbäraren och som 
vanligt vis är förankrad i marken

Sjövägmärken är tavlor med symbol och eventuell tilläggstext med 4 § 
information om bestämmelse eller upplysning för sjötrafi ken. Sjövägmärken 
indelas i 

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av 
den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 
204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
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varningsmärken, – 
förbudsmärken, – 
påbudsmärken, – 
upplysningsmärken, och – 
tilläggstavlor.– 

Sjövägmärken får inte sättas upp så att förväxling kan ske. 5 § 

Sjövägmärken ska vara vända mot sjötrafi kens färdriktning eller mot 6 § 
farleden. Om förhållandena på platsen så kräver och medger ska sjö väg-
märken sättas upp på båda sidor av en farled, ett sund eller annan passage. 

Om varning, förbud, påbud eller upplysning gäller en viss sträcka, 7 § 
under en viss tid på dygnet, för en viss typ av fartyg eller med undantag av en 
viss typ av fartyg, ska detta anges på en tilläggstavla. 

Om varning, förbud, påbud eller upplysning gäller endast under en viss 8 § 
del av året ska detta anges på en tilläggstavla, om sjövägmärket inte tas bort 
eller täcks över under den tid det inte gäller.

Innebörden av ett sjövägmärke kan förtydligas genom en tilläggs tavla 9 § 
eller genom att det berörda området avgränsas med gula bojar eller prickar 
i sjön. Sådana bojar eller prickar ska förankras individuellt med ett inbördes 
avstånd anpassat efter förhållandena. Om ett sjövägmärke ska kompletteras 
med gula bojar eller prickar, ska samråd ske med Sjöfartsverket. Bestämmelser 
om bojar och prickar fi nns i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1979:14) om 
utmärk ningssystem på svenskt vatten (system A, kombinerat kardinalt och 
lateralt system; rött om babord) m.m.

Ett sjövägmärke kan fästas på en boj eller på annat lämpligt sätt i sjön. 10 § 
Innan sådan placering bestäms ska samråd ske med Sjöfartsverket.

Sjövägmärken ska ha den utformning som framgår av 11 § bilaga 1–5. 

Allmänna råd

Vid dimensionering av sjövägmärkets bildbärare och stöd konstruktion 
bör Boverkets konstruktionsregler (BFS 1993:58) tillämpas.

Om ett sjövägmärke ska användas för att upplysa om beräknad segelfri 12 § 
höjd vid brospann eller under luftledning ska beräkning av den segelfria 
höjden göras i enlighet med bilaga 6.

Allmänna råd

Sjövägmärken som varnar för luftledning bör placeras enligt de 
anvisningar som framgår av bilaga 7.
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Sjövägmärken får hållas belysta där så är lämpligt. Samråd ska ske med 13 § 
Sjöfartsverket innan beslut tas om och när ett sjövägmärke ska vara belyst.

Sjöfartsverket kan medge undantag från dessa föreskrifter om det fi nns 14 § 
särskilda skäl.

Varningsmärken

Varningsmärken ska användas för att markera förhållanden som kan 15 § 
medföra fara för sjötrafi ken. Bestämmelser om hur varningsmärken ska se ut 
och får användas framgår av bilaga 1 och 2. 

Varningsmärken ska sättas upp på ett sådant avstånd från den plats 16 § 
där faran fi nns att sjötrafi kanterna i god tid hinner anpassa sin färd efter 
förhållandena.

Förbuds- och påbudsmärken

Förbuds- och påbudsmärken ska användas för att markera förbud 17 § 
eller påbud. Bestämmelser om hur dessa märken ska se ut och får användas 
framgår av bilaga 1 och 3.

Förbuds- och påbudsmärken gäller från den plats där märket har satts 18 § 
upp. Avvikelse ska anges på en tilläggstavla.

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ska innehålla upplysningar av betydelse för 19 § 
sjötrafi ken. Bestämmelser om hur dessa märken ska se ut och får användas 
framgår av bilaga 1 och 4.

Upplysningsmärken ska användas för att anvisa var en viss aktivitet får 20 § 
utföras eller för att markera undantag från ett förbud inom ett större område 
eller undantag för en viss grupp sjötrafi kanter.

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor utgör komplement till övriga sjövägmärken och får 21 § 
sättas upp endast tillsammans med dessa. Bestämmelser om hur tilläggs tavlor 
ska se ut och får användas framgår av bilaga 1 och 5.

Tilläggstavlor ska vara vända åt samma håll som det sjövägmärke de 22 § 
tillhör. 

Tilläggstavlor ska ha samma bredd som det märke de tillhör. 23 § 
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Tilläggstavlor till varnings-, förbuds- och påbuds märken ska ha vit 24 § 
botten, röd bård och svart text. Då tilläggstavla monteras under nämnda 
märken får bården på tilläggstavlans överkant uteslutas. 

Tilläggstavlor till upplysningsmärken ska ha blå botten med vit text.25 § 

Ömsesidighetsklausul

Ett sjövägmärke som är godkänt enligt ett regelverk i andra 26 § 
medlemsstater inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller i Turkiet jämställs med sjövägmärken som uppfyller 
kraven i dessa föreskrifter, under förutsättning att likvärdig säkerhetsnivå 
uppnås genom dessa regelverk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.  Denna författning träder i kraft den 12 november 2007.
2.  Ett sjövägmärke eller annan därmed jämförbar information för 

sjötrafi ken, som har annan utformning än vad som anges i dessa föreskrifter, 
får användas så länge märket är väl läsbart för sjötrafi kanter, dock längst till 
utgången av år 2017.

På Sjöfartsverkets vägnar

JOHAN FRANSON

Sven-Åke Blomén
(Sjöfartsinspektionen)

Utgivare: Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket, Norrköping ISSN 0347-531X
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Bilaga 1. Utformning och teknisk specifi kation av sjövägmärken

Sjövägmärken ska utföras i understorlek, normalstorlek eller överstorlek:
understorlek används endast i kanaler och hamnar samt i farleder där – 
Sjöfartsverket så medger,
normalstorlek används vid läsavstånd upp till och inklusive 500 meter,– 
överstorlek används vid läsavstånd över 500 meter.– 

Samtliga mått som anges nedan är minimimått. Mått B för bård gäller 
endast de sjövägmärken där bård förekommer. 

Mått för sjövägmärken med kvadratisk form

Storlek S B
Understorlek 1000 mm 100 mm
Normalstorlek 1500 mm 150 mm
Överstorlek 2000 mm 200 mm

Mått för sjövägmärken med rektangulär form

Storlek S1 S2 B
Understorlek 1000 mm 500 mm 50 mm
Normalstorlek 1500 mm 750 mm 75 mm
Överstorlek 2000 mm 1000 mm 100 mm

S

S S

S1

B

S
2

S1

B

S
2
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Mått för sjövägmärken med triangulär form

Storlek S R B
Understorlek 1000 mm 72,2 mm 83,3 mm
Normalstorlek 1500 mm 108,3 mm 125,0 mm
Överstorlek 2000 mm 144,4 mm 166,7 mm

Skrivtecken

För skrivtecken används teckensnittet Tratex. 
Skrivtecknens minsta avstånd från sjövägmärkets kant (från bård för de 

sjövägmärken som har bård) ska vara:
50 mm för sjövägmärken av understorlek, – 
75 mm för sjövägmärken av normalstorlek,– 
100 mm för sjövägmärken av överstorlek.– 

För tilläggstavlor gäller att tecknens minsta grad ska vara:
100 mm för sjövägmärken av understorlek, – 
150 mm för sjövägmärken av normalstorlek,– 
200 mm för sjövägmärken av överstorlek.– 

Konstruktion

Bildskiktets material ska uppfylla kraven i SS-EN 12899-1:2001, kap. 5.2. 
Sjövägmärken ska utföras i högrefl ekterande material och uppfylla kraven 
för 

klass R2 vad gäller kromatiska faktorer och luminansfaktorer, – 
klass Ref 2 vad gäller koeffi cient för retrorefl ektion, samt – 
klass U3 vad gäller luminansens jämnhet.– 

Kravet på refl ektionsförmåga gäller dock inte om skyltarna är belysta 
inifrån eller om särskilda skäl fi nns för att de inte ska vara refl ekterande. 

S
R

B

S
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Bilaga 2. Varningsmärken

S100

Linfärja

Anger linstyrd eller lindriven färja. Märket kan 
kombineras med märke S511 (linfärja). 

S101

Livsfarlig ledning

Anger luftledning för starkström eller 
högspänningsledning i vatten. Märket kan användas i 
kombination med märke S102, S110, S207 eller med 
tilläggstavla. (Placering av märke se bilaga 7.)

8,7
m

S102

Begränsad höjd

Anger reducerad framkomlighet under bro, luftledning 
eller annat hinder över vattnet. Angivet mått är segelfri 
höjd i meter och decimeter. Märket kan kombineras med 
tilläggtavla S516. (Beräkning av segelfri höjd se bilaga 
6.)

S103 a

Sidomarkering 
styrbord

Sidomarkering styrbord för segelfri höjd under bro.

S103 b

Sidomarkering 
babord 

Sidomarkering babord för segelfri höjd under bro.

S103 c Sidomarkering på mindre bro där farled ej fi nns 
defi nierad.

12,5
m

S104

Begränsat 
vattendjup

Anger minsta djup vid medelvatten i en farleds-
förträngning, muddrad ränna eller liknande. Märket 
används för att komplettera djupangivelser i sjökort.

12,4
m

S105

Begränsad bredd

Anger största bredd på kanal eller annan begränsad farled. 

S106

Rörlig bro

Används för både klaffbro och svängbro. Märket kan 
kom bineras med märke S102.
Med segelfri höjd, i kombination med detta märke, avses 
utrymmet under stängd bro.

S107

Arbete i eller vid 
vatten

Anger att arbeten i eller vid vatten pågår och att arbetena 
påverkar sjötrafi ken. 
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S108

Badplats

Varnar sjötrafi ken att området är avsett som badplats.

S109

Fiskeredskap

Varnar för fasta fi skeredskap, fi skodling eller liknande, 
som utgör en fara för sjötrafi ken.

Exempel:

KABEL

RÖR

S110 Vidstående märken utgör exempel på sjövägmärken som 
markerar kabel, rör eller liknande som lagts ned i vattnet. 
Märkena är en uppmaning att undvika ankring. Märkena 
kan kombineras med tilläggstavla S513 eller enslinje-
tavlor S515. 

S111

Annan fara

Anger en fara för vilken särskilt märke inte fi nns. 
Farans art ska anges på tilläggstavla.
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Bilaga 3. Förbuds- och påbudsmärken 

Förbudsmärken

SPORT

S200

Förbud mot trafi k 
med fritidsfartyg

Anger förbud mot trafi k med fartyg som inte används i 
affärsmässig verksamhet.

S201

Förbud mot trafi k 
med motorbåt

Anger förbud att framföra motordrivet fartyg. 

S202

Förbud mot segling

Anger förbud att framföra fartyg endast med segel. 

S203

Förbud mot 
brädsegling

Anger förbud även mot liknande aktiviteter.

S204

Förbud mot 
vattenskidåkning

Anger förbud även mot liknande aktiviteter. 

S205

Förbud mot 
vattenskoteråkning

S206

Förbud mot dykning

S207

Förbud mot ankring

Om en starkströmsledning för högspänning (kabel) har 
lagts ned i vattnet, kan märket komplette ras med märke 
S101. Om annan ledning, kabel, rör eller liknande har 
lagts ned i vattnet kan detta i stället anges på märke 
enligt S110. Område med ankrings förbud anges med 
tilläggstavlor enligt S514. Sträck ningen av ledning, kabel, 
rör eller liknande kan förtydligas med tilläggstavla och/
eller utprickning.

S208

Förbud mot 
förtöjning

S209

Förbud mot sjötrafi k

Anger förbud mot sjötrafi k inom visst vattenområde.
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S210

Förbud mot 
landstigning

P
S211

Förbud mot 
parkering

Anger förbud mot ankring och förtöjning. Tilläggning 
medges, men fartyget ska kunna förfl yttas med kort 
varsel.

S212

Fartbegränsning 
(Ex.: 5 knop)

Anger högsta tillåtna fart över grund i knop. Säker 
styrfart genom vattnet bör dock beaktas.
Om fartbegränsningen gäller endast för vissa fartyg eller 
viss tid, anges detta på tilläggstavla.

S213

Fartbegränsning 
upphör

Påbudsmärken

S300

Stoppgräns

Anger stoppgräns vid sjötrafi ksignal i anslutning till t.ex. 
sluss eller bro.

S301

Avge ljudsignal

Anger att ljudsignal ska avges. Om ljudsignalen ska 
avges på särskilt sätt ska detta anges på en tilläggstavla 
(exempel: S512).

S302

Påbjuden 
färdriktning

Anger att fartyg ska framföras i pilens riktning.
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Bilaga 4. Upplysningsmärken

SPORT

S400

Trafi k med fritids-
fartyg tillåten 

S401

Trafi k med motorbåt 
tillåten

S402

Segling tillåten

S403

Brädsegling tillåten

S404

Vattenskidåkning 
tillåten

Även liknande aktiviteter är tillåtna.

S405

Vattenskoter åkning 
tillåten

Även liknande aktiviteter är tillåtna.

S406

Dykning tillåten

S407

Ankring tillåten

S408

Förtöjning tillåten
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Bilaga 5. Tilläggstavlor

En tilläggstavla ska ha samma färg som sin huvudtavla (se 22 och 23 §§).
Nedanstående är exempel på hur tilläggstavlor kan se ut.

Sträckans längd från märket

0 -
800 m

S500

Sträckans längd i 
meter

0 -
2,4 M

S501

Sträckans längd i 
nautiska mil

Sträckans längd bortom märket

100 -
800 m

S502

Sträckans längd i 
meter

Den avsedda sträckan börjar på det avstånd från märket 
som det första talet anger.

1,3 -
2,4 M

S503

Sträckan längd i 
nautiska mil

Den avsedda sträckan börjar på det avstånd från märket 
som det första talet anger.

Avstånd

200 m
S504

Avstånd till …
350 m från
stranden

S505

Avstånd från …

Kan användas för att ange t.ex. utsträckningen från 
stranden av ett ankringsförbud.

Tid och datum

08 - 17
S506

Klockslag
1 maj -
30 sep

S507

Datum
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Slag av fartyg

Gäller
skepp

S508

Gäller ej
skepp

S509

Gäller fartyg
brutto > 300

S510

Linfärja
S511

Övrigt

S512

Signal

Exempel på tilläggstavla till S301.

Se
sjökort

S513

5050
m m

S514

Utsträckning i sidled 
på ena sidan eller 
båda sidorna av 
huvudtavlan

  övre

S515

Enslinjetavlor

  nedre
Fri höjd
vid mv

S516 Anger fri höjd vid medelvattenyta.
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Bilaga 6. Beräkning av segelfri höjd

Vid brospann beräknas segelfri höjd från medelhögvattenytan vertikalt upp 
till brons lägsta punkt inom segelbar bredd, eller mellan på brospannet särskilt 
anordnade sidomarkeringar (märke S103 a, b eller c) minskat med 0,5–2,0 
meter som säkerhetsmarginal för sjöhävning, m.m.

Vid låga broar, dvs. upp till ca 3 m höjd, anges segelfri höjd till 
medelvattenytan. 

Vid luftledning för starkström beräknas segelfri höjd inom segelbar bredd 
enligt fi gur 1 nedan.

Vid annan luftledning än starkströmsledning beräknas segelfri höjd från 
medelhög vattenytan vertikalt upp till ledningens eller kabelns lägsta punkt 
inom segelbar bredd, reducerad med den största ned hängning som uppkommer 
vid maximal temperatur, alternativt lokalt fördelad islast. Den därvid 
uppkomna höjden reduceras med ytterligare 0,5 meter som säkerhetsmarginal 
för sjö hävning, m.m.

Anm. Har hindret förlagts inom ett område som uteslutande trafi keras 
under perioden maj–september tas inte hänsyn till maximal nedhängning vid 
lokalt fördelad islast.

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter är den segelfria höjden det minsta 
tillåtna avståndet mellan medelhögvattenytan och ledare vid största tillåtna 
nedhängning, minskat med avståndet ”A” enligt tabellen ovan.

Allmänna råd

Om hindret kan passeras genom fl era passager med olika segelfria 
höjder bör varje enskild passage märkas ut.

A

Medelhögvattenyta

Figur 2

Segelfri höjd

Lägsta ledare vid största tillåtna nedhängning

Konstruktions-
spänning (kV)

A min
(m)

<170
170 – 245
246 – 420

1,5
2,0

2,75

Figur 1

S102

S101

12,0
m

Märket för begränsad 
höjd skall placeras 
över märket för 
livsfarlig ledning så 
som figuren visar.
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Bilaga 7

Allmänna råd

Placering av märken

De fyra fi gurerna nedan visar exempel på lämplig placering av märken 
vid varning för korsande luftledning.

Om luftledningen enligt fi gur 4 skär av ett mindre vattenområde 
där sjötrafi k normalt inte förekommer, och stranden mellan 
skärningspunkterna saknar en sjösättningsplats såsom bilväg, brygga 
eller dylikt, får stativet för märket enligt bilden ersättas med ett eller 
– om det behövs för fri sikt – fl era stativ som har bildplanet parallellt 
med ledningen. 

Figur 4Figur 3

Figur 2Figur 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


