ALLMANT
Dessa riktvarden galler for fartyg som lotsas av Sjofartsverkets lotsar. Observera att enskild lots av nautiska sdkerhetsskal kan géra bedémningen som ytterligare skérper dessa krav. Sjcfartsverket kan komma
att villkora ett fartygs anlop med sarskilda restriktioner, utéver nedan angivna matt.
Dagsljus och god sikt styrs tillatet maxdjupgéende av vattenstandet: Tillagg eller avdrag till maxgransen gérs motsvarande cm hog- resp. lagvatten
For morker eller nedsatt sikt kan inget tillagg goras for plusvatten, endast avdrag fér minusvatten
Vindstyrkor bedéms efter Sjéfartsverkets vindmatare pa Remmargrund. Aven vindmétare pa Alandsgrund samt SMHI:s Bizmet vindprognos beaktas i bedémningen.

Simpndis - Kapellskéir 7 m maximalt djupgdende (13 Nm)
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Lotspliktsgrans

LOA 70m eller mer, bredd 20m eller mer

Ledavsnitt Max djg Anmaérkning

Tvamanslotsning

Fartygstyper Tankfartyg Torrlastfartyg Passagerarfartyg Orlogsfartyg
Loa | Bredd | Dijg Loa | Bredd | Djg Loa | Bredd | Djg Loa | Bredd | Djg
Dag 145 19 7 145 19 7 145 19 7 145 19 7
Morker eller Sikt <500m 145 19 7 145 19 7 145 19 7 70
Max airdraft
Ovriga restriktioner
Fartbegransningar [Muntlig 6verenskommelse om maximalt 12 knop
Sikt <500m 70 genom sundet mellan Bjorké och Arholma
Ankringsférbud
Isrestriktioner |lIsavlysningar mellan Arholma och Bjorkg, se
vintersjofart
Vind
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